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型號 TVS-1200A
產品 雙機位虛擬棚導播系統

追蹤/無追蹤 Trackless

影像輸入端
子 3G-SDI x 2 + AUX-HDMI x 1

影像輸出端
子 3G-SDI x 2 + AUX-HDMI x 1

支援影像格
式

1080p 60/59.94/50/30/29.97/25
1080i 60/59.94/50
720p 60/59.94/50

聲音輸入端
子

Mini Phone Jack x 2
HDMI audio embedded x 1
SDI audio embedded x 2

操作介面 DP x1, HDMI x1, DVI x2 (Choose 3 from 4)

Tally燈 Yes

Downstream
Key

多媒體播放 2(DDR)

提供虛擬背
景 200 & Unlimited download from datavideovirtualset.com

支援靜態照
片 2

支援靜態字
幕 2

去背 Chromakey / Luminance key x 2
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內部影像錄
影格式 H.264 / MPEG-2

串流協議

TS HTTP
TS RTP
TS UDP
TS RTSP
FLV HTTP
FLV RTMP

系統硬碟 1TB+240G SSD

尺寸 480 x 470 x 178mm

重量 13.6 kg

操作溫度 0~40 °C

電源 AC 100-240V 550W

附件

1 x TVS-1200A Main Unit
1 x Power AC Cord
1 x 2.5'' HDD Box (with SATA to USB cable)
1 x USB Mouse
2 x Labels
1 x TVS-1200A Thank You Card
4 x screws M3 x 4
1 x RMC-220 Unit(Include D-Sub 9 PIN Cable + DC 12V power adaptor)
1 x 802.11AC Antenna / or USB dongle


